CONEXIONES ESQUEMAS:
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Esquema simple
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Descripción General y de Funcionamiento:

Consiste en el control de funcionamiento de motores trifásicos, más particularmente para compresores de aire acondicionado y otros; diseñado para proteger el bobinado trifásico de estos motores, teniendo en cuenta las corrientes circulantes, desbalances y otras señales externas. 

Generando las demoras de arranques necesarias para recuperación de presiones en el caso de compresores o de enfriamiento de bobinados y auto-transformadores para el caso de motores.

Funcionamiento:
El control de accionamiento es indirecto, a través del uso del contactor de motor (compresor) externo. 

Que se activa siempre que se encuentren las tres entradas del controlador “ON”, “PB” y “PA” activas. En esta situación luego de un breve tiempo de estabilización se continúan las lecturas y control de corriente y teniendo en cuenta el estado de las entradas mencionadas. 

Teniendo situación de normalidad la salida OUT1 permanecerá activa, ante un evento de falla en controlador apaga la salida OUT1, y realiza el contaje de fallas que al alcanzar un valor máximo seteado se activa la salida de alarma OUT2, si no llegó al valor máximo una vez re-establecida la falla se inicia una demora de arranque, y se continúa normalmente el proceso de encendido, (el valor de contaje  solo se resetea desde panel frontal del Prot3F: “Reset”)

Ventajas: 

· Al tener concentrado: Controlador, Timer, Sensor Corriente, Detector Fase, Reles, Display;  se tienen Tableros eléctricos de tamaños reducidos. 

· Detecta falta de fase antes y después de los contactores. Los detectores de falta de fase convencionales solo funcionan aguas arriba del contactor, siendo este último el causante mayor de falta o desbalances de fase por fallas en los contactos.

· Fácil de instalar y conectar.

· Opcional comunicación serie. ModBus. Acciones remotas.
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Todo en un UNO!








Todo en un uno!
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PROTECCION CONTRA:





Falta de Fase en “Toda la línea”


Desbalance de cargas ajustable.


Exceso de consumo 


Re-encendidos consecutivos rápidos.


Bloqueo por cuenta de alarmas.


Entradas para presostatos-termostatos


Conexionado anti-falla electrónica.
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3 Sensores de lectura de corriente toroidales incorporados sin necesidad de conexiones a través de borneras.


Conexionado 24VAC. Alimentación.


3 Entradas digitales activas 24VAC.(o 24VCC) 


2 Salidas switch a TriAC 24VAC (switch).


Conexionado con doble seguridad: Eléctrica-Electrónica (Ver esquemas completos en manual).


Opcional de comunicación RS485








SIMPLE INSTALACIÓN


Perforaciones para el pase de los 3     conductores trifásicos, que atraviesan los toroides internos para la lectura de las corrientes de cada fase.








El dispositivo de control y de protección electrónico, de uso genérico en motores y compresores.





Funciones incorporadas:





Display del consumo de corrientes por fases.


Display porcentual de distribución de cargas por fase.


Indicador de fallas digitales y analógicas en display.


Configuración de tiempos de demoras re-encendidos.


Configuración de estabilización de lecturas.


Conteos de fallas, con bloqueos configurables.


Conteo de horas de funcionamiento.


Opcional ModBus de comunicación RS485


Salida independiente 24VAC de Alarma


Corriente Máxima configurable.


Desbalance máximo configurable.


 








Control y Protección para 


compresores y motores trifásicos.
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